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1 Úvod 
Předmětem dílčího projektu NAHYC-m „Metodika rozvoje ostrovních řešení pro akceleraci vodíkové 

mobility“, je mimo jiné tvorba metodiky pro realizátory vodíkových ostrovních řešení v podmínkách 

České republiky. Jedním z modelových případů pro tvorbu a ověření této metodiky je optimalizace 

dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení. Tento dokument popisuje příkladové ostrovní 

řešení ve městě Litoměřice s výrobou vodíku z obnovitelných zdrojů energie a sezonním 

skladováním vodíkového paliva pro městskou hromadnou dopravu. 

2 Novost řešení 
Předmětem dokumentu je rozšíření stávající spotřeby vodíku do městské hromadné dopravy skrze 

jeden autobus s vodíkovým palivovým článkem včetně návrhu přidružené vodíkové infrastruktury 

a dalších provozních aspektů. Návrh ostrovního řešení prezentuje modelový příklad vodíkové 

infrastruktury nutné pro provoz vodíkové hromadné dopravy v malém měřítku. Ostrovní řešení 

prezentované v mapách splňuje všechny požadavky na výrobu RFNBO (tj. obnovitelného) vodíku dle 

evropské legislativy, včetně podmínek, které vstoupí v platnost až od roku 2030 (hodinová korelace 

mezi výrobou obnovitelné energie a vodíku). Ostrovní řešení je z hlediska investičních a provozních 

nákladů navrženo maximálně efektivně, a tedy ukazuje realistický pohled na budoucí českou 

vodíkovou ekonomiku. 

3 Rozsah využití 
Tento soubor specializovaných map ukazuje souhrnný návrh ostrovního řešení v Litoměřicích, který 

slouží jako názorný, veřejně dostupný příklad „best practices“ pro design ostrovního řešení 

v podmínkách České republiky. Mapy slouží potenciálním realizátorům vodíkových ostrovních řešení 

i státní správě pro utvoření ucelené představy o technologiích nutných k přípravě efektivního 

ostrovního řešení, spojujícího obnovitelný vodík a městskou hromadnou dopravu v malém rozsahu. 

Smyslem tohoto dokumentu je předat zainteresovaným stranám poznatky, které v budoucnu 

pomohou k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji vodíkových ostrovních řešení v České republice. 

Návrh ostrovního řešení znázorněného v mapách sloužil k tvorbě a ověření výsledku V02 – 

„Optimalizace dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení“. Pro hloubkový náhled do metod 

využitých k tvorbě map se tyto výsledky tedy vzájemně doplňují. 

4 Informace o přínosech pro uživatele  
Vodíková strategie ČR (aktualizace 2024) pojmenovává etapu rozvoje české vodíkové ekonomiky do 

roku 2030 Lokální ostrovy. Jedná se o dobu, kdy se v České republice budou realizovat projekty spíše 

menšího rozsahu, ve kterých se bude kombinovat výroba vodíku se spotřebou v místě výroby. 

V tomto období je kladen důraz na obor dopravy jako spotřebitele vodíku vyrobeného v prvních 

tuzemských výrobnách vodíku mimo již tradičně zavedené. Tento dokument popisuje ostrovní 

řešení odrážející cíle Vodíkové strategie ČR. 

Cílem dokumentu je, aby všechny zainteresované strany měly v procesu přípravy ostrovního řešení 

názorný příklad vhodného návrhu a mohly tak nastartovat vodíkovou ekonomiky rychleji 

a efektivněji. 
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5 Seznam odborných podkladů předcházejících vytvoření mapy 
Návrh ostrovního řešení popsaného v mapách vychází z vodíkové části plánovaného projektu 

SYNERGYS a konzultací se zástupci města Litoměřice, Univerzity Karlovy a České geologické služby. 

Na základě údajů získaných z těchto zdrojů bylo navrhnuto vhodné řešení vodíkové infrastruktury 

v Litoměřicích. Technické parametry zvolených prvků ostrovního řešení byly zvoleny na základě 

zkušeností členů projektu NAHYC-m, odborné rešerše a konzultací s výrobci a dodavateli vodíkových 

technologií. 

5.1 Prvky map 
Jako podkladová vrstva pro znázornění ostrovního řešení slouží podkladová data ZABAGED od ČÚZK. 

Podkladová vrstva ukazuje stávající budovy ulice a železniční tratě v Litoměřicích. 

Prvky ostrovního řešení znázorněné v mapách 1 a 2 jsou následující: 

5.1.1 Výchozí prvky plánovaného ostrovního řešení 

• Hlavní budova výzkumného centra, jehož součástí je palivový článek, využívající vodík jako 

palivo pro kogeneraci tepla a elektřiny. 

• Fotovoltaická elektrárna s výkonem 525 kWp umístěná na střechách budov výzkumného 

centra. 

• Elektrolyzér s jmenovitým příkonem 250 kW. 

5.1.2 Vodíková infrastruktura pro hromadnou dopravu 

• Nadzemní úložiště vodíku sestávající ze 4 tlakových nádob o celkové skladovací kapacitě 

480 kg H2. Součástí mapy jsou také bezpečností zóny 5 m a 8 m od pláště nádob.  

• Podzemní vodíkový propoj o délce 435 m, sloužící k transportu vodíku z elektrolyzéru do 

vodíkové čerpací stanice (VČS), stabilizaci tlaku vodíku před další kompresí a ke skladování 

vodíku pro palivový článek. 

Výsledek V02 zmíněný výše představuje 2 varianty výše uvedených prvků, v první variantě je 

k uskladnění vodíku pro palivový článek využito nadzemní úložiště vodíku a jedna linie 

vodíkového propoje, v druhé variantě sestává propoj ze tří linií se skladovací kapacitou 

400 kg H2 a nutnost nadzemního úložiště odpadá. Mapa znázorňuje obě varianty. 

• Vodíková čerpací stanice s maximálním plnícím tlakem 350 bar. Součástí stanice je také 

kompresor, zajišťující dostatečný výkon stanice pro naplnění až 4 vodíkových autobusů 

denně, vysokotlaké úložiště s pracovním tlakem 500 bar, umožňující plnění vozidel 

přepouštěním vodíku a vysokotlaké úložiště sestávající z 6 kontejnerů, které umožňuje 

dlouhodobé skladování až 2 000 kg H2 při tlaku až 300 bar. 

5.1.3 Prvky vodíkové hromadné dopravy 

• Trasy linek B a C, což jsou pravidelné linky hromadné dopravy v Litoměřicích, které byly 

vybrány jako vhodné pro provoz vodíkových autobusů. Obě linky končí svůj denní provoz 

v zastávce Autobusové nádraží. V mapě jsou linky zobrazeny ve svých maximálních 

délkových variantách. 
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• Depo dopravního podniku, které v současnosti slouží k odstavení autobusů městské 

hromadné dopravy, které jsou mimo službu. 

• Trasa mezi konečnou zastávkou obou vybraných linek (Autobusové nádraží) a umístěním VČS 

• Trasa mezi VČS a depem dopravního podniku. 

Součástí map jsou také údaje o počtu „mrtvých“ kilometrů, které vzniknou v důsledku zajíždění 

autobusu k čerpací stanici. Z popisků obou map je zjevné, že oproti originální trase z konečné 

zastávky do depa (1378 m) dojde při zajížďce autobusu k VČS (1304 + 621 m) o prodloužení 

nájezdu o 547 m. 

Obr. 3 ukazuje výškové profily obou linek, které jsou součástí ostrovního řešení. Je na něm 

přehledně ukázáno, kde na trase autobus musí překonat určité převýšení, k čemuž je vodíkový 

pohon ideální. 

Mapové soubory ve vysoké kvalitě jsou uvedeny v Příloze 1 – Soubor specializovaných map 

Litoměřice.
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6 Mapy 

 

OBR. 1 – VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI NÁVRHU ŘEŠENÍ – LITOMĚŘICE 
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OBR. 2 – DETAIL VODÍKOVÉ INFRASTRUKTURY – LITOMĚŘICE 
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OBR. 3 – VÝŠKOVÉ PROFILY AUTOBUSOVÝCH LINEK
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7 Závěr 
Tento dokument ukazuje mapy znázorňující modelové vodíkové ostrovní řešení. Jedná se o ostrov 

sestávající z výroby RFNBO vodíku, jeho sezonního uskladnění a následného využití pro celoroční 

provoz městské hromadné dopravy v malém měřítku. Ostrovní řešení popisováno ve 

specializovaných mapách se skládá ze stávající části, která obsahuje výrobu vodíku a jeho spotřebu 

pro kogeneraci tepla a elektřiny, části, která obsahuje infrastrukturu nutnou k provozu hromadné 

dopravy a části zabývající se samotnou vodíkovou hromadnou dopravou. Stěžejní částí pro ověření 

metodiky část dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení. 

Dokument popisuje dvě varianty ostrovního řešení, které se liší podle typu skladování vodíku. Prvky 

ostrovního řešení jsou navrženy tak, aby došlo k minimalizaci investičních a provozních nákladů. 

Dokument také přehledně ukazuje údaje o členitosti cesty, po níž autobusy budou jezdit, čímž 

umožňuje posoudit vhodnost využití vodíkového pohonu. 

Tyto mapy jsou veřejně přístupné na adrese https://www.cistadoprava.cz/nahyc-m/dp001/  
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